Programmiibersicht 160-362 kW
(218-492 PS)*

Mercedes-Benz
Schwere Pritschen-
wagen und
Sattelzugmaschinen
17 -26 t zul. Fahrzeug-
gesamtgewicht




Die breite Programm-Palette,
die Mercedes-Benz bei Sattel-
zugmaschinen und Pritschen-
wagen im Bereich von 17-26
zul. Fahrzeug-Gesamtgewicht
bietet, wird der Forderung nach
groBtmaoglicher Wirtschatftlich-

keit bei den unterschiedlichsten
Transportaufgaben voll gerecht.
Die Schwere Klasse ermoglicht
mit ihrer Vielzahl von Typen und
Ausstattungsvarianten eine auf
die verschiedensten Einsatz-
zwecke abgestimmte Fahrzeug-

wahl. Es stehen Fahrzeuge mit
Motoren von 160 kW (218 PS)*
bis 362 kW (492 PS)* und

4 Fahrerhausvarianten zur Ver-
figung.



Die Betreuungsleistungen.

Mehr Wirtschaftlichkeit durch fachgerechten Service.

Ohne Fahrzeug kommt
nichts ins Rollen. Mit dem
Fahrzeug allein rollt noch
lange nicht alles so, wie es
konnte oder sollte. Deshalb
gehoren umfassende
Betreuungsleistungen zum
Mercedes-Benz Angebot -
vor dem Kauf, beim Kauf,
nach dem Kauf.

Dieser Prospekt soll Innen

die ganze Bandbreite des
Mercedes-Benz Programms
fur Pritschenwagen und Sattel-
zugmaschinen ab 17 t zul.
Gesamtgewicht verdeutlichen,
damit Sie genau das richtige
Fahrzeug fur groBtmogliche
Wirtschaftlichkeit auswahlen
konnen. Neben der vielseitigen

Kundendienstdichte.

Reparatur-Notdienst.

Originalteile-ExpreB.

Fahrerschulung und
Information.

und ausgereiften Technik ist es
aber auch wichtig, die Einsatz-
bereitschaft der Fahrzeuge zu
sichern. Deshalb wurde in vie-
len Jahren ein umfassendes
Programm an Betreuungslei-
stungen aufgebaut. Es bietet
Mercedes-Benz Kunden welt-
weite Betreuung rund um das
Fahrzeug und dessen Einsatz.

Mercedes-Benz hat das dich-
teste Lkw-Kundendienstnetz in
der Bundesrepublik Deutsch-
land. In nlchternen Zahlen
ausgedruckt, heiBt das: durch-
schnittlich alle 10 km eine
Werkstatt. Und selbst in dinn
besiedelten Gebieten ist es
nicht weiter als 25 km zur
nachsten Servicestelle.

Mercedes-Benz verfligt Gber
ein Reparatur-Notdienst-
System, an dem allein in
Deutschland 765 Kunden-
dienstbetriebe teilnehmen. An
7 Tagen in der Woche wird
uber die zentrale Leitstelle in
Stuttgart rund um die Uhr part-
nerschaftlich und unbirokra-
tisch Hilfe geleistet.

Wenn ein selten gebrauchtes
Teil nicht am Lager ist, bringt
es der Originalteile-ExpreB

vom zentralen Lager in Worth
innerhalb von 24 Stunden an

‘ jeden Ort der Bundesrepublik.

Dieser in seiner Art einmalige
Service wurde inzwischen auf
alle direkten Nachbarlander
ausgedehnt.

Der Mercedes-Benz Fahrer-
schulung liegt der Gedanke
zugrunde, daB ein eingewiese-

25t ner Fahrer mit dem Lkw besser

und wirtschaftlicher umgehen
kann. So werden technische
Neuerungen von Anfang an
beherrscht und entsprechend
angewendet, Bedienungsfehler
vermieden.

Wir kdnnen im Rahmen dieses
Prospektes nur einen kleinen
Teil des Gesamtpaketes vor-
stellen. MGchten Sie mehr dar-
Uber wissen, so fragen sie lhren
Mercedes-Benz Verkaufer.

Gute Betreuung nach dem
Kauf garantiert Mercedes-
Benz. Durch kurze Anfahrts-
wege wird wertvolle Arbeits-
zeit gespart und der Aus-
fall des Fahrzeugs auf ein
Minimum gesenkt.

Wer auBerhalb der Geschifts-
zeit Pannenhilfe in Anspruch
nehmen muB, ist gut dran,
wenn er von irgendwoher mit
sicherer Hilfe rechnen kann.
Mercedes-Benz bietet sie.

Die hohe Verfiigbarkeit
eines Mercedes-Benz Nutz-
fahrzeugs wird somit durch
die Schnelligkeit der Ersatz-
teillieferung sichergestelit.
Ausfallzeiten werden kiirzer,
gute Betreuung ist gewihr-
leistet.

Die Fahrerinformation hilft,
den VerschleiB3 des Fahr-
zeuges durch die richtige
Bedienung zu reduzieren
und Kraftstoff zu sparen.
SachgemaBe Wartung und
Pflege gewahrleisten ein
Minimum an Ausfallzeiten
und die Erhaltung des Fahr-
zeugwertes.



Die Getriebe. Schaltstellen der Kraft.

Mercedes-Benz Gruppenge-
triebe G 125-16, G 155-16 und
G 180 -16 fur StraBenfahrzeuge:
Sie bestehen aus einem
4-Gang-Synchrongetriebe mit
nachgeschalteter Planeten-
gruppe und integrierter Vor-
schaltgruppe.

Das leichte Aluminiumgehause
verringert das Gewicht der
Getriebe um bis zu 100 kg
gegenuber Getrieben mit Grau-
gussgehausen und ermaoglicht
so eine hohere Nutzlast. Neben-
antriebs-Moglichkeiten sind voll
verfugbar —auch in Verbindung
mit Retarder. EPS ist serienma-
Big in allen Sattelzugmaschinen
und Pritschenwagen (mit Aus-
nahme der Allradfahrzeuge) ab

213 kW (290 PS)* eingebaut.
Fur die Allradversionen werden
die Getriebe GV 4/110-6 und

G 155-16 mit den Verteilergetrie-
ben VG 1400 und VG 2000
angeboten. Durch verbesserte
GelandeUbersetzung erzielen
sie eine starke Zugkraft auch
an steilen Rampen. Sie ermog-
lichen eine niedrige Mindestge-
schwindigkeit im 1. Gang. Je
nach Bedarf stehen mehrere
Hinterachsubersetzungen zur
Auswahl. Ob in Schnellgang-
oder Berggang-Ausfihrung: die
neuen Getriebe flr die Schwere
Klasse bieten mit ihren voll
aufeinander abgestimmten
Teilen fur jeden Einsatzzweck
die optimale Losung.



Die neue Voll-Luftfederung der
Pritschenwagen macht zusatz-
liche Hubeinrichtungen Uber-
flussig und erleichtert den
schnellen Wechsel von Contai-
nern und Wechselpritschen.
Bei Sattelaufliegern ist beson-

ders die im Einsatz vielfach
bewahrte Stahl/Luftfederung zu
empfehlen. Die sowohl in tech-
nischer als auch in wirtschaft-
licher Hinsicht vorteilhafte
Konstruktion besteht aus einer
stahlgefederten Vorderachse

und einer luftgefederten Hinter-
achse.

Vier Luftfederbélge und vier
StoBdampfer sorgen fur opti-
malen Federungskomfort.




Fur jeden Einsatz das richtige Fahrerhaus.
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Das Lange Fahrerhaus ist spe- Das GroBraum-Fahrerhaus

ziell

Die neuen Fahrerhauser gibt es  Das Mittellange Fahrerhaus

wird mit seinem groBzlgigen
Raumangebot, seiner komfor-

bietet mehr Stauraum hinter fur den Fernverkehr wohn-
g macht tablen Ausstattung und vielen

In vier verschiedenen bedarfs-

gerechten Ausfihrungen.

lich ausgestattet. Die aufwen-

den Sitzen als das S-Fahrer-

haus. AufWunsch ist der Einbau dige Gerauschisolierun

Das Standard-Fahrerhaus fiir
den Kurzstreckenverkehr

tsplatz noch ange- technischen Details hochsten
Anspruchen gerecht.

den Arbei
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Liegen moglich.

erleichtert das Fahren durch
heruntergezogene Front-
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Die Motoren: Einsatz bestimmtdie Leistung.

Folgende Motoren stehen zur
Verfugung:

V6-Saugmotor mit 160 kW

(218 PS).* Hubraum: 11309 cm?.
Maximales Drehnmoment:

834 Nm bei 1000 -1600/min.
Nenndrehzahl: 2100/min.

OM 442. (Reduziert)
V8-Saugmotor mit 195 kW

(265 PS).* Hubraum: 15078 cm?®.
Maximales Drenmoment:

990 Nm bei 1000 -1600/min.
Nenndrehzahl: 2100/min.

OM 442.

V8-Saugmotor mit 213 kW

(290 PS).* Hubraum: 15078 cm?®.
Maximales Drehmoment:

1100 Nm bei 1000 - 1600/min.
Nenndrehzahl: 2100/min.

Die neuen starken Motoren
erzielen eine noch hohere
Leistung als bisher. Zusatzlich
werden Verbrauch und Abgas-
emissionen durch ein optimier-
tes Verbrennungsverfahren auf
ein Minimum reduziert. Die
kompakte und robuste Bau-
weise garantiert Langlebigkeit.

OM 441 LA.

V6-Dieselmotor mit Abgastur-
boladung und Ladeluftkihlung.
Leistung: 249 kW (340 PS).*
Hubraum: 10964 cm?®.
Maximales Drehmoment:

1365 Nm bei 1000 - 1600/min.
Nenndrehzahl: 2100/min.

OM 442 A.

V8-Dieselmotor mit Abgastur-
boladung. Leistung: 269 kW
(366 PS)* Hubraum: 14618 cm?®.
Maximales Drehmoment:

1619 Nm bei 1000 - 1600/min.
Nenndrehzahl: 2100/min.

OM 442 LA.

V8-Dieselmotor mit Abgastur-
boladung und Ladeluftkiihlung.
Leistung: 362 kW (492 PS)*
Hubraum: 14618 cm?®. Maximales
Drehmoment: 2020 Nm bei
1000 -1600/min. Nenndrehzah!:
2100/min.

*Nach 80/1269 EWG +80/195
EWG.



