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Daimler-Motoren-Gesellschaft in Cannstatt.

Eim hesondere Spezialitiit unter den Motorwagen bilden die Daimler-Geschiiftswagen wie
oben abeebildet.

Diese Falrzeuge kinnen so cingerichtet werden, dass der obere Teil des Kastens aboenommen
und an seiner Stelle zwel Nitzbiinke angeschraubt werden, so dass der (reschiiftswagen in ein Brealk,
welches zu Spazierfahrten, sowie iiberhaupt zur Personenbeforderung  beniitzt werden kaun. umge-
wandelt ist.

Die Kosten dieser Einrichtung sind in nachstehienden Preisen, welche sich nur fiir die vor-
stehend abgebildete Form verstehen, nicht enthalten.

Diese Wagen kommen in 5 Grissen zur Ausfithrung.
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Jeschreibung
der Gesamteinrichtung des Motor-Geschaftswagens.
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DlOtOl'. Dic Triebkraft liefert der nene Daimler-Motor ,, Phoenix®. dessen fiir Fahrzeughetrieb be-
conders berechnete. zweckmiissige Konstruktion in jeder Hinsicht unerrcicht ist, seine Einrichtung
ist von der Art. dass sich der Benzinverbrauch ohue die. hei anderen Motoren so liistige Nach-
reeulierung stets selbstthiitig der jeweiligen Kraftheanspruchung anpasst, wo durech der denk-

bar billigste Betrieb erreicht wird:
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B(}"tl.l(’x;l)ﬁlnﬂt(:\rrlﬂl. Hiezu wird Benzin vom spezitischen Gewichte, 0,68 bis 0,70 verwendet.

Der Verbrauch ist je nach Grosse des Motors durchschnittlich 0,36 bis 0.45 Kg. pro Stunde
and Pferdekraft, was einem Kostenaufwande von ca. 10 Pfennigen entspricht.

Da der Motor aber nur bei Steigungen voll in Anspruch genommen wird. withrend er im Gefiille
oanz abgestellt werden kann oder leer Liuft. so wird der durchschmittliche Verbrauch per Fahr-
stunde entsprechend verringert.

Die Art und Weise. wie das aus Benzin sich bildende Gas in der Maschine wirkt und arbeitet,
schliesst jede Gefalr aus: das Betrichsmaterial bleibt in oeschlossenen, metallenen Behiiltern, von

welchen aus die Maschine sich selbstthiitig versorgt; cine Explosionsgefahr kann nicht eintreten.

LGlStllllg‘Sfﬁ]llgk(’,lt. Die Motor-Geshiiftswagen werden in der Regel fiir Greschwindigkeiten von

1—16 Kilometer pro Stunde eingerichtet and konnen damit Steigungen bis zu 12°/; genommen werden.

l’ﬂS B(‘r“lel'BﬁSﬁl‘VOll' ist in eeschiitzter Lage unter dem Wagen angebracht, sein Iassungs-

eehalt ist ausreichend fitr eine Falrzeit von mindestens 10 Stunden ohne Nachfiillung.
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l\“]ll'l"ﬂ“]‘1(:]lt““(_’. Dic Vorvichtung zur Zirkulation und Kithlung des Kithlwassers ist so
cingerichtet, dass der denkbar geringste Wasserverbrauch erzielt wird.
Dicselbe gestattet auch im Winter den Betrieb in absolut sicherer Weise.
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.H,(‘f]Z(’/]]“'l('ht“]lo'. Diese kann sowohl am Bock, wie auch im Innern des Wagens angebracht
werden.  Im ersten Falle dient dieselbe bei kalter Witterung zur Warmhaltung der Fiisse und
macht dadureh das Fahren auch in der rauhen Jahreszeit angenelini.

Eine Heizeinrichtung im Innern des Wagens wird nur fiir hesondere Zwecke nitig sein.

Zaur Heiznng dient das zirkulierende Motorkiihlwasser, welches stets die zur Warmhaltung des
Wagenfusshodens angemessene Temperatur besitzt: — zur Inbetriebsetzung ist nur das Umstellen
cines - Halmens erforderlich, wedureh  das warme Wasser durch  den Heizkirper geleitet wird.

Dicse Rinrichtung wird nur, wenn extra bestelit geliefert.

Antrieb und Geschwindigkeitswechsel. vou Motor wird die Kraft mittelst unseres
patentierten Antriches auf die Lauf- bezw. Triebriider ibertragen und ist die Einrichtung ge-
troffen, dem Wagen 3 bezw. 4 verschiedene Geschwindigkeiten zu geben. Hiezu dient ein Wecelisel-
getriebe, welches durch einfache Manipulation mit dem Handhebel bethitigt wird: dabet ist die
wichtice Anordnung getroffen, dass der Wechsel der Fahrgeschwindigkeit sich in ganz sichernder
Weise vollzieht, da niimlich erst cine (eschwindigkeit ausgeriickt werden muss, ehe eine andere
eingeriickt werden kann.

Der Vorzug unserver neuen Art der Kraftitbertragung besteht in der damit erveichten Geriusch-
losigkeit sowohl beim Geschwindigkeitswechsel, als auch bei der Arbeit selbst und namentlich noch
in dem damit erzielten ganz sanften stossfreien Anfa hren.
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Die Len]ﬂ’()lll(?htlmg, bestehend aus dem Handhebel, der Steuerachse und den auf die
Vorderriider wirkenden, mit Chanieren versehenen Zugstangen, ist e¢benso bequem als einfach und
sicher wirkend.
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])le Rddel erhalten eiserne Reifen, konnen aber auf Wunsch auch mit Gummireifen versehen
werden, doch empfehlen sich solche nur bei den kleineren Wagen (siehe vornen).
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Bl’ellls\'Ol‘l‘l('lltllllg. Jeder Motor-Geschiiftswagen ist mit zwei Bremsen ausgeriistet, einer Hand-
bremse und einer Fussbremse; der Gebrauch der letzteren allein geniigt in den meisten Fallen, um die
Geschwindigkeit des Fahrzeuges auch bei rascher Fahrt, sowohl in der Ebenc als bei Gefiillen und
Steigungen, sofort nach Beliehen zu verlangsamen, zu hemmen und um das Fahrzeug auch schnell
und sicher zum Stillstand zu bringen: man kann in den meisten Fillen die Handbremse enthehren,
welch” Tetztere hauptsiichlich nur bei gewolltem giinzlichem Stillstand und nach Beendigung der
Fahrt eingeriickt wird. Die Bethiitigung der Fusshremse geschicht leicht und spielend.

R("\'(‘]'Si(‘rl'VO]'l'i(fht“"("'. Dieselbe dient dazu, das Falirzeue erforderlichen Falls in Riick-

witrtsgang zu versetzen und wird mittelst cines Hebels ein- und ausgeriickt.
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P il‘]ll'l)el'(’lth‘(‘]l&lvft. Die Motor-Geschiiftswaeen kinnen hinnen 3 Minuten in Betrieh gesetzt werder.
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(}ﬂ ’ﬂwllt](‘f. Fiir alle Lieferungen “wird insoweit cine Garantie ithernommen. dass fiir solche Teile,
welche innerhalb 3 Monaten nach Ablicferung infolge schlechten Materials oder tadelhaftor Arheit
unbravchbar werden sollten. kostenlos Ersatz durch neue Teile geliefert wird.  Fiir Beschiidigungen,
welche dureh fahrlissige Behandlung entstehen. oder fiir irgend welchen anderen Schaden kanm
die Fabrik nicht in Anspruch genommen werden.

‘ ('r'l.;\'ﬂ“dt. Dic Versendung geschieht stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers,

3 ] 1a : ; ; ;
Die Preise veistineh sio netto ab Fabrik ohne Verpackung: Ictztere wird zu Selbstkosten he-
rechnet. aber nicht zuriickgenommen.  Die Zahlung ist in deutscher Withrung zu leisten und zwar
ein Drittel bei der Erteilung des Auftrags, Rest vor Absendung des Wagens.

Der Erfiillungsort ist Cannstatt.

A“Sl.ﬁst““g. Die Motor-Geschiiftswagen kommen vollstindig betriehsfertio
: mit 2 Laternen und aliem notwendigen Handwerkszeug. niimlich mit
5 Gabelschlitsseln, 5 Kanonenschlitsseln, - 1 Radmuttersehliissel, 1
Schraubenzicher, I Hammer. 1 Gaszange, 1 Flachzange, 1 Feile, 2 Ab-
zughiigel. 1 Andrehkurpel. T Anwiirmer. 1 Handluftpumpe, 1 Oelreservoir,
L Oclkanne, 3 Blechbiichsen. mit Fett und kleineren Reserveteilen,
I Spirvitus-Spritzkanne, 1 Blechetui mit 2 Brennernadeln, 1 Wasser-
eimer 1 Signalhuppe, 2 Reserve-Zahngetriehen, 1 Wasserschlaneh
zur Ablieferung.
Niimtliche Teile werden aus dem besten Material hergestellt.
Spezial-Wiinsche Dheziiglich der Ausstattung werden soweit als moelich beriicksichtict und ist
hieriitber dann eine besondere Verstindigung wegen der Preise vorbehalten,

Cannstatt, Juni 1898,

Daimler-Motoren-Gesellschaft.



