Daimler-Motoren-Gesellschaft in Cannstatt.
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Eine besondere Spezialitit unter den Motorwagen bilden die Daimler-Geschiiftswagen.

Diese Fahrzeuge konnen so eingerichtet werden, dass der obere Teil des Kastens abgenommen und
an seiner Stelle zwei Sitzbinke angebracht werden, so dass der Geschiftswagen in ein Break, welches zu
Spazierfahrten, sowie iiberhaupt zur Personenbeforderung beniitzt werden kann, umgewandelt ist.

Die Kosten dieser Einrichtung sind in nachstehenden Preisen nicht enthalten.

Diese Wagen kommen in folgenden Griossen zur Ausfiihrung:

| Ilcyl. Motoren
Pltcke. desoMototy 5o 5 .0 o B L ER g 6 8 | 6 8 o |10

IVeyl. Motoren

e Ji: AT
Zur Befordermng von . . . . . . ca kg | 800 | 1200 1600 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500
Linge des Wagens . . . . . ca.mm | 4000 | 4000 | 4500 | 4000 | 4200 | 4600 | 4600
Breite | W0 o e . iiu .. s | 1800 | 1900 | 1900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000

Gewicht des kompletten Wagens ca. kg | 1400 | 2000 | 2600 | 1800 | 2400 | 2800 | 3200
Preise fiir 1 \‘ | ‘ {
Rahmengestelle ohne Wagenkasten . . Mark 117000.~ 8000.— 9000.— 159500.- 11000.— 12500.— 14000.—

Preise fiir komplette . \ I 1

|

Geschiiftswagen mit Kasten u. 2 Laternen, | g 1
je nach Grosse und Ausfiihrung . . Mark |7700.—|8700.—  9700.— 10200.— 11700.— 13200.— 14700.—
bis Mark |8500.— 9500.-- 10500.— 11000.— 12500.— 14000.— 15500.—

Méobelwagen mit 2 Laternen. . . . . — ‘ 14000.—;15500.~
Extra werden berechnet: I I |
Vollgummireifen . . .(L oL 7 Mark | 7002=)800.—<| ‘=i ul: 800, e —
Elektrische Ziindung . e R 00: 500 500 — 60} 650.—| 650.—| 650.—
Ueberreifen mit FKisnégeln fiir die l i
beiden Hinterrdder, per Paar . . , || 105.—| 120.—| 185.— 120.— 135.—| 150.—| 165.—
Glasschutzwand vor dem Fithrersitz ., | 200.—| 200.— | 200.—! 200.—| 200.—| 200.—!  200.—
Spritzleder pro Stiick I 50.—| 50.—| 50.—| 50.—| 50.—| 50.—| B50.—

Aufschriften auf den Wagenkasten je nach Ausfuhrung zu billigsten Preisen.

Juni 1900.

NB. Mit dieser Preisliste werden sdmtliche friiheren Listen autgehoben!
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Beschreibung

der Gesamteinrichtung des Motor-Geschaftswagens.

MOlOI’ Die Triebkraft liefert der neue Daimler-Motor ,Phoenix®, dessen fiir Fahrzeugbetrieb besonders
berechnete, zweckmiissige Konstruktion in jeder Hinsicht unerreicht ist, seine Einrichtung ist von der
Art, dass sich der Benzinverbrauch stets selbstthiitic der jeweiligen Kraftbeanspruchung anpasst, wo-
durch der denkbar billigste Betrieb erreicht wird. ;

Bell’lﬂllsmatel’lal Hiezu wird Benzin vom spezifischen Gewichte 0,68 bis 0,70 verwendet.

Der Verbrauch ist je nach der Grosse des Motors durchschnittlich 0,36 bis 0,45 kg pro Stunde und
Pferdekraft, was einem Kostenaufwand von ca. 12 Pfennigen entspricht.

Da der Motor aber nur bei Steigungen voll in Anspruch genommen wird, wihrend er im Gefille
ganz abgestellt werden kann oder leer liuft, so wird der durchschnittliche Verbrauch per Fahrtstunde
entsprechend verringert.

Die Art und Weise, wie das aus Benzin sich bildende Gas in der Maschine wirkt und arbeitet,
schliesst jede Gefahr aus. Das Betriebsmaterial bleibt in geschlossenen, metallenen Behiltern, von
welchen aus die Maschine sich selbstthitiz versorgt; eine Explosionsgefahr kann nicht eintreten.

]]aS BBIIZIII~BBS&I’V011’ ist in geschiitzter Lage unter dem Wagen angebracht, sein Fassungsgehalt ist
ausreichend fiir eine Fahrzeit von mindestens 10 Stunden ohne Nachfiillung.

Klllll‘Ellll’lBlltllllg. Die Vorrichtung zur Zirkulation und Kiihlung des Kiihlwassers ist so eingerichtet,
dass der denkbar geringste Wasserverbrauch erzielt wird.
Dieselbe gestattet auch im Winter den Betrieb in absolut sicherer Weise.

HB]ZGlIll’lﬁlltllllg Diese kann sowohl am Bock, wie auch im Innern des Wagens angebracht werden.
Tm ersteren Fall dient dieselbe bei kalter Witterung zur Warmhaltung der Fiisse und macht dadurch
das Fahren auch in der rauhen Jahreszeit angenehm.

Kine Heizeinrichtung im Innern des Wagens wird nur fiir besondere Zwecke notig sein. —

Zur Heizung dient das zirkulierende Motorkiihlwasser, welches stets die zur Warmhaltung des Wagen-
fussbodens angemessene Temperatur besitzt; — zur Inbetriebsetzung ist lediglich nur das Umstellen
eines Hahnens erforderlich, wodurch das warme Wasser durch den Heizkdrper geleitet wird. Diese Ein-
richtung wird nur, wenn extra bestellt, geliefert.

Alltl’lﬁh llll[l ﬁﬁSGthIlﬂlUkBltSWBGhSBl Vom Motor wird die Kraft mittelst unseres patentierten

Antriebes auf die Lauf- bezw. Triebrider iibertragen, und ist die Einrichtung getroffen, dem Wagen 3,
bezw. 4 verschiedene Geschwindigkeiten zu geben. Hiezu dient ein Wechselgetriebe, welches durch ein-
fache Manipulation mittelst Handhebel bethitigt wird; dabei ist die wichtige Anordnung getroffen, dass
der Wechsel der Fahrgeschwindigkeit sich ganz sicher in der Weise vollzieht, dass erst eine Ge-
schwindigkeit ausgeriickt werden muss, ehe eine andere eingeriickt werden kann.

Der Vorzug unserer neuen Art der Kraftiibertragung besteht in der damit erreichten Gerduschlosig-
keit sowohl beim Geschwindigkeitswechsel, als auch bei der Arbeit selbst und namentlich noch in dem
damit erzielten ganz sanften, stossfreien Anfahren.

]]le LBllkV[ll’l’l(lhtllllg, bestehend aus dem Handhebel, der Steuerachse und den auf die Vorderrider
wirkenden, mit Scharnieren versehenen Zugstangen, ist ebenso bequem als einfach und sicher wirkend.

]]18 Raﬂel’ erhalten eiserne Reifen, konnen aber auf Wunsch auch mit Gummireifen versehen werden,
doch empfehlen sich solche nur bei den kleineren Wagen (siehe Seite 1).

BI’BII]SV(]I’I’IG]]’[“IIQ Jeder Motor-Geschiftswagen ist mit zwei Bremsen ausgeriistet, einer Handbremse
und einer Fussbremse; der Gebrauch der letzteren allein geniigt in den meisten Féllen, um die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeuges auch bei rascher Fahrt, sowohl in der Ebene, als bei Gefillen und
Steigungen, sofort nach Belieben zu verlangsamen und um das Fahrzeug auch schunell und sicher zum
Stillstand zu bringen; man kann in den meisten Fillen die Handbremse entbehren, welch’ letztere
hauptsiichlich nur bei gewolltem giinzlichem Stillstand und nach Beendigung der Fahrt eingeriickt wird.
— Die Bethiitigung der Fussbremse geschieht leicht und spielend.



RﬂVBI’SlBl’VOl’I’lGhtﬂny Dieselbe dient dazu, das Fahrzeug erforderlichenfalls in Riickwirtsgang zu
versetzen und wird mittels eines Hebels ein- und ausgeriickt.

LBlStllllgSf&lllgk&lt Die Motor-Geschiftswagen werden in der Regel fiir vier Geschwindigkeiten von
4 bis 16 Kilometer pro Stunde eingerichtet und konnen damit Steigungen bis zu 12 %o genommen
werden, wobei eine gute, feste Strasse Voraussetzung ist; auf schlechten Strassen muss die Geschwindig-
keit entsprechend reduziert oder ein stirkerer Motor verwendet werden.

Falll’hﬂl’eltschaft. Die Motor-Fahrzeuge kionnen binnen 3 Minuten in Betrieb gesetzt werden.

PPEISE. Die auf Seite 1 angegebenen Preise verstehen sich ,ohne Verbindlichkeit“ netto ab Fabrik und
ohne Verpackung; letztere wird zu Selbstkosten berechnet, jedoch nicht zuriickgenommen.

Vﬂl’sall[l Fiir etwaigen auf dem Transport geschehenen Bruch oder sonstige Beschiidigungen kommen wir
nicht auf, auch dann nicht, wenn die Frachtbriefe die von der Bahnverwaltung etwa verlangte Be-
merkung enthalten: ,Auf Gefahr des Absenders®.

Gal’anlle. Innerhalb Deutschlands bewilligen wir den Empfingern eine Reklamationsfrist von 14 Tagen
nach Empfang der Fahrzeuge. Fiir gute Ausfithrung derselben haften wir in der Weise, dass wir solche
M:ingel, welche innerhalb drei Monaten nach Ablieferung infolge schlechten Materials oder ungeniigender
Arbeit entstanden sind, in unserem Werk je nach unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatzlieferung
beheben oder die defekten Teile austauschen.

Beschidigungen, welche durch fahrlissige Behandlung entstehen, fallen nicht unter unsere Garantie.

Ueber Obiges hinausgehende Verbindlichkeiten gehen wir nicht ein und kommen auch nicht fiir solche
Schiiden auf, die infolge unsachgemiisser Behandlung, iibermiissiger Inanspruchnahme oder natiirlicher
Abnutzung entstanden sind.

Llefﬁl’llllgell flll’ [laS AllSlallﬂ sind beziiglich der vertrags- oder ordnungsmissigen Beschaffenheit

vom Besteller oder durch einen Bevollméchtigten in unserer Fabrik zu priifen und abzunehmen; ver-
zichtet der Besteller ausdriicklich oder stillschweigend auf diese Priifung oder Abnahme, so gelten die
Fahrzeuge mit ihrem Abgange aus der Fabrik als ordnungsmiissig geliefert und iibernommen.

Als stillschweigender Verzicht gilt, wenn der Besteller nicht schriftlich obige Priifung der Fahrzeuge
vor Abgang ausdriicklich anordnet.

LleGI’ZBlt Die uns aufgegebenen Lieferfristen bleiben wir bemiiht nach Moglichkeit einzuhalten.

Schadenersatz irgend welcher Art wegen zu spiit erfolgter Ablieferung, falls nicht ausdriicklich schrift -
lich anders vereinbart, iibernehmen wir nicht.

ZﬁlllllllgSl]Bdlllgllll[]Bll Ein Drittel des Kaufpreises bei Erteilung des Auftrags, der Rest bei

Lieferungen im Deutschen Reich bei Uebernahme; bei Auslandslieferungen vor der Absendung,
falls nicht ausdriicklich und schriftlich anders vereinbart wurde. Erfiillungsort ist stets Cannstatt.

AllSI’llStllll;] Die Motor-Geschiftswagen kommen vollstiindig betriebsfertig zur Ablieferung.
Gratis werden mitgeliefert:

3 Abzugbiigel je n. Bedarf 1 Flachzange 1 Schraubenzieher
1 Andrehkurbel 7 Gabelschliissel 1 Signalhuppe
1 Anwérmer * 1 Gaszange 1 Spiritus-Spritzkanne *
1 Bassinschliissel 1 Hammer 1 Triebmutterschliissel
3 Blechbiichsen mit Fett 1 Handluftpumpe 1 Wassereimer
und div. Schrauben 8 Kanonenschliissel 1 Wasserschlauch
1 Blechetuimit2Brenner- | !> m Kamelhaar-Riemen 1 Zapfenschliissel
nadeln * 2 Laternen 1 Ziindhutschliissel *
1 Brenner* i Oelkanne 1 Ziindhutwischer *
1 Brennerkopfschliissel * 1 Oelreservoir ;
1 Feile 1 Radmutterschliissel 3

Sédmtliche Teile werden aus bestem Material hergestellt, die Polsterung aus Tuch oder aus Leder je
nach Wunsch.

* Diese Teile werden, wenn der Motor mit elektrischer Ziindung ausgeriistet, nicht mitgeliefert, da sie in diesem Fall nicht
notwendig sind.



Spezial-Wiinsche beziiglich der Ausstattung werden soweit als moglich beriicksichtigt und ist
hieriiber dann eine besondere Verstiindigung wegen der Preise vorbehalten.

Cannstatt, Juni 1900.

Daimler-Motoren-Gesellschaft.



